
K2
Quiosque

Fixo 
à parede

Fixo 
em pedestal

Tela de 24’’ Full HD touchscreen de multitoques.

Scanner de alta precisão, compatível com leitura de telas de celular.

Impressora térmica Seiko de 80mm de largura e diâmetro,
com corte automático.

Gerenciamento da loja de aplicativos e modo quiosque.

ImpressoraLeitor NFCLeitura de 
código de barras

CPU
Seis núcleos 1,8GHz 

Sistema 
operacional
Android 7.1
SUNMI OS 

Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
2,4GHZ/5GHz 

Alimentação
100~120VCA
200~240VCA

Alto-falante
2x3W

Interfaces
1x Porta Micro USB Debug 
5x Portas USB Tipo-A

Dimensões
Fixo à parede:
394*171*1017mm 
Fixo em pedestal:
540*490 *1850 mm

Câmera 3D Integrada
Câmera

Ambiente
Temperatura de Operação:
0ºC~40ºC
Temperatura de Armazenagem:
-20ºC~55ºC

Memória
4GB RAM + 16GB ROM
Permite MicroSD (TF)
Máximo: 128GB

Display
24" 1920*1080 FHD
Tela capacitiva multitoque
Suporta 10 pontos de toque

Leitor 2D 
Códigos impressos
e telas de celulares 

Peso
Fixo à parede: 16,5Kg
Fixo em pedestal
com mesa: 58Kg

Impressora
Térmica de 80 mm de largura
com corte automático
Suporta bobina com 80mm 
de diâmetro
Velocidade máx. de
impressão: 150 mm/seg

Notas:
1. A capacidade nominal da memória será reduzida em função de uma série de fatores. O sistema operacional também ocupa espaço da memória.
2. Em função de eventuais atualizações aplicadas ao produto, algumas informações neste catálago podem se tornar incorretas. A empresa se reserva o direito de modi�car este catálogo sem prévia noti�cação.

Especificações Técnicas

Câmera 3D 
integrada


